YEKE OSTALBKETTEN

Safety is our first priority ™

Anschlagmittel Guteklasse 10
Lifting equipment grade 100




YEKE OSTALBKETTEN

Safety is our first priority ™

Partnerschaft Ostalbketten - Yoke
Partnership Ostalbketten - Yoke

Wir sind offizieller Vertriebspartner der YOKE
Industrial Corporation, Taichung (Taiwan),
einem der fUhrenden Hersteller von
Anschlagmitteln hdchster Qualitar.

We are official sales partner of YOKE Industri-
al Corporation,

Taichung (Taiwan), one of the leading
manufacturers of safe industrial  lifting
components.

®

YZKE

Qualitatskontrolle, Testen und Fehlererkennung bei der Herstellung Safety is our first priority

Yoke untferhdlt ein konstantes und strenges Qualitétssicherungssystem in jeder Produktfionsstufe, vom Materialeingang bis
zum fertigen Produkt. Yoke ist ein ISO 9001 zertifiziertes Unternehmen und hat Baumusterprifungen von den wichtigsten
internationalen Behdrden, wie z.B. SABS, ZU, ABS, APlund DNV. Weiterhin hat Yoke die Zulassung der Deutschen Berufsgenos-
senschaft, dokumentiert mit dem H-Stempel ,,H 91*.

®

YZKE

Quality Control, Testing, and Detecting during manufacturing Safery is our first priority ™

YOKE runs a constant and strict production facility with quality confrol in every manufacturing stage from raw materials to
the completed product.YOKE is an ISO 9001 certified company and has Type Approval by the major international authorities
from SABS, ZU, ABS, API, and DNV. Additionally, Yoke has the approval by the German accident insurance, documented
by the H-stamp “H 91".
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Die Lieferung erfolgt auf der Grundlage unserer aligemeinen Verkaufsbedingungen
Delivery will be made on the basis of our terms and conditions

Ausgabe 02/2019. Technische Anderungen und Druckfehler vorbehalten.
Issue 02/2019. Subject to technical changes and printing mistakes.

Produktdetails / Product details Qualitat / Quality
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Safety is our first priority ™

Kette prEN 818-8 Mechanische Eigenschaften
Chain prEN 818 -8 Mechanical Characters

Bestellnummer Abmessung Tragfahigkeit Gewicht MaBe in mm Fertigungsprifkraft Bruchkraft Durchbiegung
Ordernumber Size WLL Weight  Dimensions in mm Proof load Breaking load Deflection

kg/m d mm

7985070 1.900 1.10

7985010 4.000 2,40 157.0

7985016 10.000 6,00 16 48 57 2510 402,0

7985022 19.000 10,90 22 475,0 760.0

40.000 23,00 32 115 1.000.0 1.600.0

—

7985032

| 2/\3/\ A S/R NI [ Dy

0° - 45° 45° - 60° 0° - 45° 45° - 60° 0° - 45° 45° - 60° 45° - 60°
110 ¢ 12 l 13 | 16 . 17 ‘
Cop | o (um T
25° - 45° 45° - 60° 45° - 60°
Tragfahigkeit/ WLL Abmessung in mm / Dimensions in mm
t 6 7 8 10 13 16 20 22 26 32

1.960 2.660 3.500 5.600 9.380 14000 22400  26.600 37.100  56.000

2.940 3.990 5.250 8.000 14070  21.000 33.600 39.900  55.650  84.000

2.940 3.990 5.250 8.000 14070  21.000  33.600  39.900  55.650  84.000

1.120 1.520 2.000 3.200 5.360 8.000 12.800 15200  21.200  32.000
1.120 1.520 2.000 3.200 5.360 8.000 12.800 15200  21.200  32.000

2.800 3.800 5.000 8.000 13.400 20.000  32.000  38.000  53.000  80.000

2.240 3.040 4.000 6.400 10.720 16.000  25.600  30.400  42.400  64.000

1.568 2.128 2.800 4.480 7.504 11.200 17.920  21.280 29.680  44.000

2.380 3.230 4.250 6.800 11.390 17.000  27.200 32.300 45.050  68.000

Zulassige Tragfahigkeiten bei Kettentemperaturen von / Permitted WLL at chain temperatures of

Hebetechnik / Lifting Technology
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Safety is our first priority ™

Abmessungen Kette prEN 818-8
Dimensions Chain prEN 818 -8

b Abmessung Materiald. / Diameter ~ SchweiBstellend. MaBe in mm / Dimensions in mm Innere Breite AuBere Breite
Size GrenzabmaB / Tolerance Diam. of welding Teilung / Pitch Inner width  Outer width

max. mm tmax. tmin. min. mMm  max. mm

+0,28

32 +1,60 35.2 96 98,9 93.1 41,6 118,0
400 Grad Ketten auf Anfrage. 400 grad chain on request.

Osenhaken

Eye sling hook
Bestellnummer Code Tragfahigkeit  FUrKette  MaBe in mm / Dimensions in mm Gewicht
Ordernumber WLL For Chain Weight

* mm

7003980 X-044/S-07 7,8 12 20 23 05

7003913 X-044/8-13 152 40 40 18 27

,

7003920 X-044/5-20 16 230 54 61 27 48 64 73

7003926 X-044/S-26 26,5

Gabelkopfhaken
Clevis sling hook

Bestellnummer Code Tragf@higkeit  FUr Kette  MaBe in mm / Dimensions in mm Gewicht
Ordernumber WLL For Chain Weight

* mm A K P1 T H kg
_--------
7004980 X-043/5-07 27 18

,

7004913 X-043/S-13 147 44

:

7004920 X-043/S-20 16,0

Hebetechnik / Lifting Technology
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Safety is our first priority ™

Verbindungsglied Connecting link

Bestellnummer Code Tragf@higkeit FUr Kette MaBe in mm / Dimensions in mm Gewicht
Ordernumber WLL For Chain Weight

T mm A B D bl

7001980 X-015-07

,

7001913 X-015-13

,

7001920 X-015-20 16,0

7001926 X-015-26 26,5

* alle Tragféhigkeiten bei Spreizwinkeln bis max. 45°/ *all working loads by angle of spread up to max. 45°

Sicherheitshaken mit Wirbel - mit Kugellager, drehbar unter Last
Swivel self IOCI(iﬂg hook - with ball bearing. rotating under foad

Bestellnummer Code  Tragfdhigkeit FUr Kette MaBe in mm / Dimensions in mm Gewicht
Ordernumber WLL For Chain Weight

* mm
7007980 X-027N-07 2,5 7, 186 34 29 13 20 24 s
-----------
7007913 X-027N-13 6.7 276 4,2
-----------
7007920 X-027N-20 16,0 20 387 70 82 74 25 53 65 12,6
-----------
7007926 X-027N-26 26,5 535 99 115 123 42 56 2,7

_ * Sicherheitsfaktor 4:1 / Safetyfactor 4:1

Sicherheitshaken mit Ose Self locking hook with eye

Bestellnummer Code  Tragféhigkeit FirKette ~ MaBe in mm / Dimensions in mm Gewicht

Ordernumber WLL For Chain Weight
* mm K P A D T H kg
----------
7005980 X-025-07 2,5 136 34 25 11 0.8
----------

7005913 X-025-13 6.7 207

,

7005920 X-025-20 16,0 290 70 53 65 10,2

7005926 X-025-26

Hebetechnik / Lifting Technology
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Safety is our first priority ™

Sicherheitshaken mit Gabel Clevis self locking hook

Bestellnummer Code  Tragfdhigkeit FOr Kette MaBe in mm / Dimensions in mm Gewicht
Ordernumber WLL For Chain Weight

t* mm A K P T H kg
---------
7006980 X-026-07 2.5

7006913 X-026-13

,

7006920 X-026-20 16.0

* Sicherheitsfaktor 4:1

Weitmaulhaken mit Gabel Clevis foundry hook safetyfactor 4:1

Bestellnummer Code Tragfé@higkeit FOr Kette MaBe in mm / Dimensions in mm Gewicht
Ordernumber WLL For Chain Weight

t mm K P A T H kg
---------
7008980 X-046-10 4,0

7008916 X-046-16 10

Verkirzungshaken mit Ose Eye grab hook

Bestellnummer Code Tragfahigkeit  FOr Kette MaBe in mm / Dimensions in mm Gewicht
Ordernumber WLL For Chain Weight

t mm p A ¢ c
7012913 mé--------
7012920 ml--ﬁ--—--
--------'_

i x041-26 265 207 100 10,5

Nicht zu verwenden mit Omega-Glied, keine Reduzierung der Tragfdhigkeiten durch Seitenfiigel, die das Kettenglied stitzen.
Not for use with Omega Link. No reduction of Working Load Limits, thanks to supportingwings which prevent chain link deformation.

Verkirzungshaken mit Gabel Clevis grab hook

Bestellnummer Code Tragf@higkeit FUr Kette MaBe in mm / Dimensions in mm Gewicht
Ordernumber WLL For Chain Welghf
mm

7002980 X-042-07 23 10 10 22

:

7002913 X-042-13 6.7 13 15 17 52 929 165 1,6

7002920 X-042-20 16,0 73 130 52

Keine Reduzierung der Tragfdhigkeiten durch Seitenfligel, die das KettengliedstUtzen.
No reduction of Working Load Limits, thanks to supportingwings which prevent chain link deformation.

Hebetechnik / Lifting Technology




Zubehor Giiteklasse 10
Accessories Lifting equipment Grade 100

OSTALBKETTEN Y&KE

Safety is our first priority ™

GurtverbinderWeb sling connector

Ordernumber

7019180 X-016-07

7019113 X-016-13

7019120 X-016-20

Bestellnummer Code Tragfahigkeit FUr Kette

* mm A B D K W
_------

Gurthaken Web sling hook

MaBe in mm / Dimensions in mm Gewicht
Weight

kg

30

Ordernumber WLL

7019080 X-032-02 2,0

7019013 X-032-05

Bestellnummer Code Tragfahigkeit
* K P W T H

MaBe in mm / Dimensions in mm Gewicht

Weight

Sicherheitsverschluss fir Automatikhaken G-10 und G-8

Trigger Kkits for self locking hooks G-100 and G-80

Bestellnummer Code
Ordernumber

7099880

7099813 8-P025-13

8-P025-07

FOr Kette mm
for chain mm

7099820 8-P025-20

20

Sicherungsfallen - fir Gabelkopf- & Osenhaken G-10 und G-8
Latch kits - for Clevis sling hook & Eye sling hook G-100 and G-80

Bestellnummer Code
Ordernumber

7095080 8-P044-07

7095013 8-P044-13

7095020

7095026 8-P044-26

* Sicherheitsfaktor 4:1 / Safetyfactor 4:1

Hebetechnik / Lifting Technology

MaBe / Dimensions
inch mm

1/4-5/16




OSTALBKETTEN YSKE

Safety is our first priority ™

Unsere Anschlagmittel Giuteklasse 10

FUr alle die hoch hinaus wollen bieten Anschlagketten der GUteklasse 10 von OSTALBKETTEN eine ca. 25 % hdhere
Tragfahigkeit bei gleicher NenngroBe als bei herkdmmlichen Kettensystemen der GUteklasse 8. Lieferbar in NenngréBen
von 6-26 mm und Traglasten bis < 50000 kg. Durch den Einsatz von GUteklasse 10 Produkten wird eine erhebliche
Gewichtseinsparung bei gleicher Tragkraft erreicht!

Die Zubehdrteile durfen aus Sicherheitsgrunden nicht mit Komponenten anderer GUteklassen kombiniert werden. Die
ErfGllung aller Vorgaben der Euronorm EN 818-4 ist gewdhrleistet.

Unser komplettes Angebot finden Sie in unserem Online-Shop.

Our grade 100 lifting equipment

For those who aim higher the grade 100 chains from Ostalbketten provide up to approximately 25% higher load capacity
fhan the fraditional grade 80 chains with equal diameter. Available in different diameters 6-26 mm and working load limit
up to 50000 kg. By applying grade 100 equipment you can significantly reduce the weight of products with same working
load limit.

Because of safety reasons combining grade 100 accessories with components belonging to other grade classificatfion is
strictly forbidden. The products fulfill the Euronorm EN 818-4 guidelines.

You can find our whole assortment in the online-shop.

Den Download fUr die 2D und 3D CAD-Daten und weitere Informationen finden Sie hier:
Download the 2D- and 3D-files and find more information here:

info@ostalbketten.de

www.ostalbketten.de www.ostalbketten.de

OSTALBKETTEN
GmbH & Co.KG

FI&zstr. 26
73433 Aalen
Germany

Telefon: +49(0) 73 61 /92 45-0
Telefax: +49(0) 73 61 / 92 45 - 20






