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YEKE OSTALBKETTEN

Safety is our first priority ™

Partnership Ostalbketten - Yoke

Wir sind offizieller Vertriebspartner der YOKE Industrial Corpo-
rafion, Taichung (Taiwan), einem der fOhrenden Hersteller
von Anschlagmitteln héchster Qualitat.

Zahlreiche namhafte Kunden aus den Bereichen Maschi-
nen- und Anlagenbau, Automotive sowie der Energiege-
winnung vertfrauen bereits auf YOKE Anschlagpunkte.

We are official sales partner of YOKE Industrial Corporation,
Taichung (Taiwan), one of the leading manufacturers of
safe industrial liffing components.

Many renowned companies from machinery and plant
engineering, the automotive industry as well as energy

already rely on the YOKE lifting points.

Qualitatskontrolle, Testen und Fehlererkennung bei der Herstellung Safety s our frst prioriy ™

Yoke unferhdlt ein konstantes und strenges Qualitétssicherungssystem in jeder Produkfionsstufe, vom Materialeingang bis
zum fertigen Produkt. Yoke ist ein ISO 9001 zertifiziertes Unternehmen und hat Baumusterprifungen von den wichtigsten
internationalen Behérden, wie z.B. SABS, ZU, ABS, APIund DNV. Weiterhin hat Yoke die Zulassung der Deutschen Berufsgenos-
senschaff, dokumentiert mit dem H-Stempel ,,H 91", Die Lastbocke sind darUber hinaus ebenfalls von der Deutschen Berufs-
genossenschaft zertifiziert mit der Bestétigung der Ubereinstimmung zu Produkisicherheitsgesetz und Maschinenrichtlinie.

YSKE

Quality Control, Testing, and Detecting during manufacturing Safery is our first priority

YOKE runs a constant and strict production facility with quality control in every manufacturing stage from raw materials to
the completed product.YOKEis an ISO 9001 certified company and has Type Approval by the major international authorities
from SABS, ZU, ABS, API, and DNV. Additionally, Yoke has the approval by the German accident insurance, documented
by the H-stamp “H 91". Furthermore, the load rings are also certified by the German accident insurance to be in accor-
dance with the product safety law and the EC machinery directive.

T www.ostalbketten.de

www.yoke.net
Die Lieferung erfolgt auf der Grundlage unserer alilgemeinen Verkaufsbedingungen

Delivery will be made on the basis of our terms and conditions

Ausgabe 07/2016. Technische Anderungen und Druckfehler vorbehalten.
Issue 07/2016. Subject to technical changes and printing mistakes.
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Safety is our first priority ™

YOKE Wirbelbock WBO kugelgel t ’
YOKE Sv\ljivgl chi:nf WBO bucgle bg’e%ﬁﬁg' OSTALB KETTEN Y!)KE

Product benefit

- Aufhdngedse 360° drehbar / 180° schwenkbar - Masterlink 360° rotating / 180° pivotable
- Ose gefertigt nach EN 1677-4 - Eye manufactured acc. EN 1677-4
- Mit Kugellager fUr Drehbewegungen unter voller Last geeignet - With ball bearing for rotation under full load
- Gelb beschichtet - Yellow painted
- Bauteil und Schraube 100 % elektromagntisch riBgeprift - Body and Screw 100 % electromagnetically crack tested
- Sicherheitsfaktor 4:1 - Safety factor 4:1
- Einfache Montage — nur eine Gewindebohrung erforderlich - Easy montage — only one thread necessary
Bestellnummer Tragfdhigkeit in to Gewinde MaBe in mm Gewicht \
Load direction — x (y) [z] M A B C D E F G K kg 180° Pivot
8271003 0.3 (0.4) [0.6] M8 29 32 40 8 12 72 35 30 0.2
8271004 0.45 (0.6) [0.9] M10 29 32 40 8 15 72 35 30 0.2
8271006 0.6 (0.7) [1.2] M12 35 50 45 10 18 95 40 36 0.3
8271013 1.3 (1.5) [2.6] M6 38 50 54 13 24 104 46 4 0.5 C @D e
8271020 2(2.5) 4] M20 38 56 68 13 30 122 62 55 1.0 —
8271035 3.5(4)[71] M24 40 68 88 18 36 154 78 70 2.2 ?3"‘-’ X
8271060 5(6)[10] M30 50 86 120 22 50 206 90 80 4,5 - Tf
8271080 8 (10) [15] M36 50 86 120 22 54 206 90 80 4,6 l
8271120 13 (13) [17] M42 65 90 122 26 63 235 98 84 58 Nenntragféhigkeit - Aufhéngedse
8271130 14 (16) [18] M48 65 90 122 26 68 235 98 84 6.1 D aeng et
Ring not adjusted to pull direction
8271140 20 (20) [25] M52 70 120 150 32 78 270 120 94 10,5 - —>y
8271160 20 (22) [28] M56 70 120 150 32 84 270 120 94 10,7 ‘j%—“
8271161 20 (25) [28] Mé4 70 120 150 32 95 270 120 94 11.6 .
8271310 40 (40) [50] M72 90 130 210 46 108 340 170 145 30,6 '
8271350 40 (48) [50] M80 90 130 210 46 120 340 170 145 31,9 N esgercntet nenere
8271400 40 (50) [50] M90 90 130 210 46 135 340 170 145 339 o M= votves
Bestellnummer Gewinde Tragféhigkeit in to
R = e A S T < (|
! 2 1 2 2 2 3-4 3-4 Senkrechte Belastung
0° 0° 90° 90°  0-45° 4560° unsymm. 0-45° 45-60°  UNSYMM. | Voticoloms aroshi pul- [ -Valves
8271003 M8 0.6 1.2 0,3(0.4) 0,6(0.8) 0.4 0.3 0.3 0.6 0.4 0.3
8271004 M10 0.9 1.8 04506) 09(12) 06 0.4 0.4 0.9 0.6 0.4
8271006 M12 1.2 2.4 06(07)  12(15) 038 0.6 0.6 1.2 0.9 0.6
8271013 M16 2,6 5.2 1,3(1,5) 2,6(3) 18 1.3 1.3 2.7 1.9 1.3
8271020 M20 4 8 2(2.,5) 4(5) 28 2 2 4,2 3 2
8271035 M24 7 14 3,5(4) 7(8) 49 3,5 3,5 7.3 5.2 3,5
8271060 M30 10 20 5(6) 10(12) 7 5 5 10,5 7.5 5
8271080 M36 15 30 8(10) 16(20) 112(14)  8(10)  8(10) 16,8(21) 12(15)  8(10)
8271120 M42 17 34 13(13) 26(26) 182(182) 13(13) 13(13) 27.3(27.3) 19.5(19.5) 13(13)
8271130 M48 18 36 14(16) 28(32) 19.6(224) 14(16) 14(16) 29.4(33,6) 21(24)  14(1¢)
8271140 M52 25 50 20(20) 40(40)) 28(28)  20(20) 20(20)  42(42)  30(30)  20(20)
8271160 M54 28 56 20(22) 40(44)  28(30,8) 20(22) 20(22) 42(46,2) 30(33) 20(22)
8271161 Mé4 28 56 20(22) 40(44) 28(30.8) 20(22) 20(22) 42(462) 30(33)  20(22)
8271310 M72 50 100 40(40) 80(80) 56(56) 40(40)  40(40)  84(84) 60(60) 40(40)
8271350 M80 50 100 40(48) 80(96) 56(67.2) 40(48) 40(48) 84(100) 60(72)  40(48)
8271400 M90 50 100 40(48) 80(96)  56(67.2)  40(48)  40(48) 84(100)  60(72) 40(48)
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Lastbock LBO Guteklasse 10
Load Ring LBO Grade 100

YEKE OSTALBKETTEN

Safety is our first priority ™

Product benefit

- Alle Lastbocke mit Zulassung und H-Stempel der BG
- Alle Lastbocke erflllen die Anforderungen
der Maschinenrichtlinie
- Alle Lastbocke erflllen die Anforderungen der ASME B30.26
- Jedes geschmiedete Teil und die Schraube mit RUckverfolgbarkeitscode
- GUteklasse 10
- Temperaturbestdndig von -40°C — +100°C = 100% /
bis 200°C = 85% / bis 250°C = 80% / bis 350°C = 75%
- Volle Tragfdhigkeit bei 90°
- Prifkraft 2,5-fache der zuldssigen Tragfdhigkeit
- Daverschwingbestdndigkeit min. 20.000 Zyklen bei 1,5-facher Tragfdhigkeit
- 100% rissgepruft
- Einfacher Schraubenwechsel bei Verléngerung oder Reparatur
- Schraubenoberfléche ,, GEOMET" 321 A

- All load rings with approval and H-stamp of the BG
(Deutsche Berufsgenossenschaft)
- Allload rings comply to the European Machinery Directive
- Allload rings meet the requirements of the ASME B30.26
- Each forged part und screw with batch code for treacability
- Grade 100
- Temperature resistant from -40°C — +100°C = 100% /
fo 200°C = 85% [ to 250°C = 80% / to 350°C = 75%
- Rated with full working load at 90° angle
- Proof load is 2.5 times working load
- Min. 20.000 cycle fatigue rated to 1.5 times working load limit
- 100% magnaflux crack detection
- Easy screw-replacement in case of extension or repair
- Surface of screw ,,GEOMET" 321 A

: w Bestellnummer Trc;gfdhigkei’r NenngréBe  MaBe in mm Gewicht Drehm. Reparatur Set
F INTO0
Y e A B C D E F G S sw
8371008 0.3 M8x 11 30 3 35 10 11 8 55 6 13 0.2 30 9950008
8371010 0,63 M10x16 30 35 36 10 16 85 55 6 17 03 60 9950010
¥ D 8371012 1 MI2x18 33 37 44 14 18 98 57 8 19 05 100 9950012
8371014 12 M14x21 33 37 45 14 21 98 57 10 22 0.5 120 -
8371016 1,5 M16x24 33 37 46 14 24 98 57 10 24 0,5 150 9950016
e SWa 8371018 2,0 M18x26 55 54 57 17 26 140 82 12 30 1.3 200 -
s 8371020 2,5 M20x30 50 54 57 17 30 140 82 12 30 1.3 250 9950020
~ I 8371024 4 M24x36 50 54 59 17 36 140 82 14 36 1,4 400 9950024
N A; 8371027 4 M27x38 60 65 79 23 38 170 99 17 4 2,8 400 -
8371030 5 M30x48 60 65 81 23 48 170 99 17 46 3,1 500 9950030
8371036 7 M36x54 60 65 88 23 54 178 99 22 55 33 700 -
L 7990847 8 M36x62 77 85 101 27 62 225 124 22 55 58 800 9950047
8371042 10 M42x72 77 85 104 27 72 225 124 24 65 6,3 1000 =
L 7990853 15 M42x63 95 104 112 36 63 256 158 24 65 108 1500 9950853
8371048 20 M48x72 95 104 120 36 72 259 158 27 75 11,6 2000 9950048
C
%’ Bestellnummer Gewinde Tragféhigkeit in to
4t - ) . .
B b o e b owd b &
1 2 1 2 2 2 3-4 34
e 0° 0° 90° 90°  0-45° 45-60° unsymm. 0-45° 45-60°  unsymm.
B 8371008 M8 0,30 0,60 0.30 0,60 0,42 030 0,30 063 045 0,30
8371010 MI10 0,63 1,26 0,63 1,26 088 0,63 0,63 132 095 0,63
8371012 MI12 1,00 2,00 1,00 2,00 1,40 1,00 1,00 2,10 1,50 1,00
8371014 M14 1,20 2,40 1,20 2,40 1,70 1,20 1,20 2,50 1,80 1,20
8371016 M16 1,50 3,00 1,50 3,00 2,0 1,50 1,50 310 220 1,50
8371018 M18 2,00 4,00 2,00 4,00 2,80 2,00 2,00 420 3,00 2,00
8371020 M20 2,50 5,00 2,50 5,00 350 2,50 2,50 520 3,70 2,50
8371024 M24 4,00 8,00 4,00 8,00 560 4,00 4,00 840 6,00 4,00
8371027 M27 4,00 8,00 4,00 8,00 560 4,00 4,00 8,40 6,00 4,00
, 8371030 M30 5,00 10,00 5,00 10,00 7,00 5,00 5,00 10,50 7,50 5,00
/’: 8371036 M36 7,00 14,00 7,00 1400 9,80 7,00 7,00 17,70 10,50 7,00
Repair Kifs - 7990847 M36 8,00 16,00 8,00 1600 11,20 8,00 8,00 1680 12,00 8,00
8371042 M42 10,00 20,00 1000 20,00 1400 1000 10,00 21,00 15,00 10,00
:’:g;:winde auf 7990853 M42 15,00 3000 1500 3000 21,00 1500 1500 31,50 22,50 15,00
UNC thread on request 8371048 M48 20,00 40,00 20,00 40,00 2800 20,00 20,00 42,00 30,00 20,00
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Lastbock LBO Giitekl 101 Schraub ’
Lo oing 180 oo 100 e nor . OSTALBKETTEN Y&/KE

Safety is our first priority ™

Varioldngen auf Wunsch!
Various lengths on request!

Product benefit

- Alle Lastbdcke mit Zulassung und H-Stempel der BG - Alt load rings with approval and H-stamp of the BG
- Alle Lastbocke erflllen die Anforderungen (Deutsche Berufsgenossenschaft)

der Maschinenrichtlinie - Allload rings comply to the European Machinery Directive
- Alle Lastbocke erflllen die Anforderungen der ASME B30.26 - All load rings meet the requirements of the ASME B30.26
- Jedes geschmiedete Teil und die Schraube mit Rickverfolgbarkeitscode - Each forged part und screw with batch code for freacability
- GUteklasse 10 - Grade 100
- Temperaturbestdndig von -40°C — +100°C = 100% / - Temperature resistant from -40°C — +100°C = 100% /

bis 200°C = 85% / bis 250°C = 80% / bis 350°C = 75% fo 200°C = 85% / to 250°C = 80% / to 350°C =75%
- Volle Tragfdahigkeit bei 90° - Rated with full working load at 90° angle
- Profkraft 2,5-fache der zuldssigen Tragféhigkeit - Proof load is 2.5 times working load
- Dauerschwingbesténdigkeit min. 20.000 Zyklen bei 1,5-facher Tragfahigkeit - Min. 20.000 cycle fatigue rated to 1.5 times working load limit
- 100% rissgepruft - 100% magnaflux crack detection
- Einfacher Schraubenwechsel bei Verléngerung oder Reparatur - Easy screw-replacement in case of extension or repair
- Schraubenoberfléche ,, GEOMET" 321 A - Surface of screw ,,GEOMET" 321 A

Bestellnummer Tragfahigkeit NenngréBe MaBe in mm Gewicht Drehm. Reparatur Set / \

Order number into Diameter Dimensions in mm Weight  Torque Repair Kits r
Wnto A B C D E F G H s sw oonmm " [

7999008 0,3 M8 SOM FSSM RSSH WION 70N RESH NS5 B2, 6 13 0.3 30 8500880

7999010 0,63 M10 30 35 36 10 96 85 55 29 3 17 0.3 60 8501080 S

7999012 1 M12 33 37 44 14 114 98 57 36 8 19 0.5 100 8501280

7999016 1.5 M16 33 37 46 14 149 98 57 36 10 24 0.5 150 8501680

7999020 25 M20 50 54 57 17 186 140 82 44 12 30 1.3 250 8502080

7999024 4 M24 50 54 59 17 221 140 82 44 14 36 2,9 400 8502480 *_SZV 1

7999030 5 M30 60 65 81 23 278 170 99 62 17 46 3.2 500 8503080

7999036 8 M36 77 85 101 27 222 225 124 78 22 55 58 800 8503680

7999042 15 M42 95 104 112 36 264 256 158 86 24 65 11,0 1500 8504280

7999148 20 M48 95 104 120 36 295 259 158 90 27 75 11,6 2000 8504880

Variolangen auf Wunsch!
Various lengths on request!

Bestellnummer Gewinde Tragfahigkeit in to
Order number Thread WLLin to
R R R A P R < Ry
1 2 1 2 2 2 3-4 3-4
0° 0° 90° 90° 0-45°  45-60°  unsymm. 0-45° 45-60°  unsymm.

7999008 M8 0,30 0,60 0,30 0,60 0,42 0,30 0,30 0,63 0,45 0,30
7999010 M10 0,63 1,26 0,63 1,26 0,88 0,63 0,63 1,32 0,95 0,63
7999012 M12 1,00 2,00 1,00 2,00 1,40 1,00 1,00 2,10 1,50 1,00
7999016 M16 1,50 3,00 1,50 3,00 2,10 1,50 1,50 3,10 2,20 1,50
7999020 M20 2,50 5,00 2,50 5,00 3,50 2,50 2,50 5,20 3,70 2,50
7999024 M24 4,00 8,00 4,00 8,00 5,60 4,00 4,00 8,40 6,00 4,00
7999030 M30 5,00 10,00 5,00 10,00 7,00 5,00 5,00 10,50 7,50 5,00
7999036 M36 8,00 16,00 8,00 1600 11,20 8,00 8,00 16,80 12,00 8,00
7999042 M42 15,00 30,00 15,00 30,00 21,00 15,00 15,00 31,50 22,50 15,00 A
7999148 M48 20,00 40,00 20,00 40,00 28,00 20,00 20,00 42,00 30,00 20,00 Repair I;its g

Produktdetails / Product details Qualitat / Quality




YEKE OSTALBKETTEN

Safety is our first priority ™

Product benefit

- GUteklasse 10

- Entspricht den Anforderungen der EN 1677-1

- 360° drehbar

- hochfest vergUtet

- Einstellen der Zugrichtung auch im fest verschraubten Zustand
- einzeln gepruft

- Schraube bei Bedarf austauschbar

- werkzeugloses ein- und ausdrehen

- SchlUssel unverlierbar mit der Ringschraube verbunden

- 100 % elektromagnetisch rissgeprift

SunPoint Ringschraube SPK Guteklasse 10
SunPoint eyebolt SPK Grade 100

- Grade 100

- Meets the requirements of EN 1677-1

- 360° rotating

- High tensile and annealed

- Sefting the direction of pull even in tightly screwed state
- Individually tested

- Screw can be replaced if necessary

- Easy screw-in and unscrew without tools

- Key firmly connected to the eye point

- 100 % electromagnetic crack tested

Bestellnummer Tragfdhigkeitin to  Gewinde, metrisch MaBe in mm Gewicht
Order number WLLin fo Thread, metric Dimensions in mm Weight
A B C D E F S W kg/pce
8780008 0.3 M8 36 25 8 11 12 25 6 44 0.1
8780010 0.4 M10 36 25 8 11 15 25 6 44 0.1
8780012 0,75 M12 42 30 10 13 18 33 8 52 0.2
0 Roraion 8780016 1.5 M16 51 35 14 13 24 35 10 61 0.3
8780020 2.3 M20 57 40 16 17 30 44 12 70 0,5
8780024 3.2 M24 70 48 19 21 36 52 14 84 0,9
8780030 4,5 M30 86 60 24 26 45 62 17 108 1.7
W 8780036 7.0 M36 103 72 29 32 54 78 22 130 2,9
8780042 9.0 M42 120 82 34 38 63 88 24 150 4,6
e 8780048 12,0 M48 137 94 38 43 72 104 27 168 7.0
A
E
[
Bestellnummer Gewinde, metrisch  Tragfdhigkeit in to
Order number Thread, metric WLL in to
1 2 1 2 2 2 3-4 3-4
0° 0° 90° 90° 0°-45°  45°-60° unsymm. 0°-45°  45°-60° unsymm.
8780008 M8 1 2 0.3 0.6 0,42 0.3 0.3 0,63 0,45 0.3
8780010 M10 1 2 0.4 0.8 0,56 0.4 0,4 0.8 0.6 0.4
8780012 M12 2 4 0,75 1.5 1 0,75 0,75 1.5 1.1 0,75
8780016 M16 4 8 1.5 3 2,1 1.5 1.5 &l 2.2 1.5
8780020 M20 6 12 2,3 4,6 3,2 2.3 2.3 4,8 3.4 2.3
8780024 M24 8 16 3.2 6,4 4,5 3.2 3.2 6,7 4,8 3.2
8780030 M30 12 24 4,5 9 6.3 4,5 4,5 9.4 6,7 4,5
8780036 M36 16 32 7 14 9.8 7 7 14,7 10,5 7
8780042 M42 24 48 9 18 12,6 9 9 18,9 13,5
8780048 M48 32 64 12 24 16.8 12 12 25 18 12

Ringschraube ohne Montagekey auf Anfrage!
Eyebolt without mounting key on request!

UNC Gewinde auf Anfrage
UNC thread on request
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Ringbock schweissbar RGB
Weld-onRing RGB

Produktvorteile
Product benefit

- geschmiedete Stahllegierung vergitet

- Ausgezeichnete SchweiBeigenschaften

- fUr Einsatz bei Landmaschinen, Lastkraftwagen, Stahlrumpf-Schiffen
und Férderanlagen

- Geeignete SchweiBanweisungen sind auf Anfrage verfGgbar

180° Pivot

OSTALBKETTEN Y&KE

Safety is our first priority ™

- Forged Alloy Steel-Quenched and Tempered

- Excellent welding qualities

- Widely used on agricultural machines, trucks, steel hulled marine
vessels and material handling equipment

- Appropriate welding instructions are available upon request

180° Pivot

i
C
it
Bestellnummer Tragfdhigkeit in to MaBe in mm Gewicht
Order number WLLin to Dimensions in mm Weight
A B C D F L M a® b kg/pce

8772067

8772016
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OSTALBKETTEN Y& KE

Safety is our first priority ™

Entdecken Sie unsere Anschlagmittel Guteklasse 10

FUr alle die hoch hinaus wollen bieten Anschlagketten der GUteklasse 10 von OSTALBKETTEN eine ca. 25 % hdhere
Tragféhigkeit bei gleicher NenngréBe als bei herkdmmlichen Kettensystemen der Guteklasse 8. Lieferbarin NenngréBen
von 6-26 mm und Traglasten bis < 50000 kg. Durch den Einsatz von GuUteklasse 10 Produkten wird eine erhebliche
Gewichtseinsparung bei gleicher Tragkraft erreicht!

Die Zubehorteile durfen aus Sicherheitsgrinden nicht mit Komponenten anderer GUteklassen kombiniert werden. Die
ErfGllung aller Vorgaben der Euronorm EN 818-4 ist gewdhrleistet.

Unser komplettes Angebot finden Sie in unserem Online-Shop.

Discover our grade 100 lifting equipment

For those who aim higher the 100 grade chains from Ostalbkeften provide up to approximately 25% higher load capacity
than the fraditional grade 80 chains with equal diameter. Available in different diameters 6-26 mm and working load limit
up to 50000 kg. By applying grade 100 equipment you can significantly reduce the weight of products with same working
load limit.

Because of safety reasons combining grade 100 accessories with components belonging to other grade classification is
strictly forbidden. The products fulfill the Euronorm EN 818-4 guidelines.

You can find our whole assortment in the online-shop.

Den Download fUr die 2D und 3D CAD-Daten und weitere Informationen finden Sie hier:
Download the 2D- and 3D-files and find more information here:

info@ostalbketten.de

www.ostalbketten.de www.ostalbketten.de

OSTALBKETTEN
GmbH & Co.KG

FI&zstr. 26
73433 Aalen
Germany

Telefon: +49(0) 73 61 /92 45-0
Telefax: +49(0) 73 61 /92 45-20




